Traducere din limbile englezd si turcd

REZISTENTA SUPRAFETELOR LA PETE 5, (GRUP 1-2) TS EN 438-2
4. (GRUP 3)
REZISTENTA LA LUMINA < 4 (Gri Skala) TS 423-2 EN 20105-A02
REZISTENTA LA FOC CLASAE TS EN 13329
DIFERENTA DE INALTIME DINTRE ELEMENTE iN MEDIE < 0,10 MAX. < 0,15 TS EN 13329
SPATIUL DINTRE ELEMENTE iN MEDIE < 0,15 MAX. < 0,20 TS EN 13329
ABATERE DE LA RECTANGULARITATE <0,20 mm TS EN 13329
ABATERE DE LA PRECIZIE <0,30 TS EN 13329
CORODARE STATICA < 0,05 (Strivire permanenta) EN ISO 24343-1
REZISTENTA LA ABRAZIUNE / CLASA ACS5 / CLASA 33. 2 6000 TS EN 13329
REZISTENTA LA IMPACT 21000 mmdaca 215N TS EN 13329
;(I)NN:::l;Tclg. DE UMIDITATE IN TIMPUL EXPEDIERII 4-10% TS EN 322
EXPANDABIL LA GROSIMEA DE 24 DE ORE <15,0% TS EN 13329
COMPORTAMENTUL MISCARII PICIOARELOR MOBILEI "
iN TIMPUL SIMULARI i ASPECTUL NU SE MODIFICA TS EN 424
ASPECT, DEFECTE DE SUPRAFATA ASPECTUL NU SE MODIFICA TS EN 438-2
EMISII DE FORMALDEHIDE <8E1 TS EN 717-1
GROSIME 12 £+ 0,50 MM TS EN 13329
LUNGIME 1290 MM * 0,50 MM TS EN 13329
LATIME 190 £ 0,10 MM TS EN 13329
DENSITATE >890 kg/ m3 TS 64 EN 323
REZISTENTA LA RUPERE 21,20 N/ mm2 TS EN 319
REZISTENTA LA INCOVOIERE 240 N/mm?2 TS EN 310
MODUL DE ELASTICITATE 23500 N/mm2 TS EN 310
REZISTENTA SUPRAFETEI 21,25N/ mm2 TS EN 311
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INTERPRET S| TRADUCATOR AUTORIZAT

CHELU ROXANA ELENA
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